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Wigczony
Prad zmienny

_ Urzadzenie podwajnie izolowane
nia pragdem elektrycznym

// Reset/ kasowanie

A Nie otwiera¢. Niebezpieczenstwo poraze-
A Uwaga! Sprawdz w instrukcji

tym sprzecie elektrycznym i elektronicznym. Takie oznaczenie informuje, ze sprzet ten po okresie
jego uzytkowania nalezy odda¢ do punktu przetwarzajgcego zuzyte urzgdzenia elektryczne i elek-
mmm troniczne.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem koncentratora nalezy skonsultowac sie z lekarzem

ﬁ: Urzadzenie to jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg (WEEE) oraz polskg Ustawg o zuzy-

Przed uzyciem koncentratora tlenu DeVilbiss® nalezy doktadnie przeczyta¢ wszystkie ponizsze instrukcje.
Wazniejsze informacje zaznaczono ttustym drukiem:

NIEBEZPIECZENSTWO-Informacje o zachowaniu szczegolnych
Srodkéw bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie
ich moze doprowadzi¢ do zranienia lub
Smierci.

UWAGA- Informacje o  zachowaniu Srodkow
ostroznosci. Nieprzestrzeganie ich moze
doprowadzi¢ do zranienia.

OSTRZEZENIE- Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spo- )
wodowac uszkodzenie urzadzenia. NIEBEZPIECZENSTWO -
. : . L . .. NIE PALIC PAPIEROSOW
WAZNE- Informacje, na ktére powiniene$ zwrdcic

szczegdblng uwage..

Najwazniejsze wskazdwki bezpieczenstwa zostaty wyréznione w tekScie, zwrd¢ szczegdlng uwage na
wszystkie informacije.

® NIEBEZPIECZENSTWO- ZAKAZ PALENIA

ZACHOWAJ INSTRUKCJE OBSLUGI
WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja obstugi jest pomocna przy zapoznaniu sie z koncentratorem tlenu DeVilbiss®. Przed
uzyciem koncentratora upewnij sie, ze dobrze zrozumiate$ niniejszg instrukcje i podane w niej uwagi i
zalecenia. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, skontaktuj sie ze sprzedawcg urzgdzenia Ilub
autoryzowanym serwisem DeVilbiss®.

UWAGA
Ze wzgledéw bezpieczenstwa koncentrator tlenu powinien by¢ uzywany zgodnie z zaleceniami leka-
rza.



NIEBEZPIECZENSTWO
Tlen powoduje gwaltowne spalanie. Nie pal papieroséw w czasie gdy koncentrator jest wigczony lub
gdy znajdujesz sie w poblizu osob, ktore stosujg tlenoterapie. Utrzymuj koncentrator tlenu w odle-
gltosci minimum 1,6 m od rozgrzanych, iskrzacych obiektow lub otwartego zrédta ognia.

Dlaczego lekarz przepisat terapie tlenowa

W dzisiejszych czasach wiele os6b ma problemy z sercem, ptucami lub innymi czesciami ukfadu oddecho-
wego. Wiele z tych osdb moze korzystac z terapii tlenowej. Twdj organizm potrzebuje wiekszej ilosci tlenu do
prawidtowej pracy. Lekarz przepisat terapie tlenowg poniewaz ilos¢ tlenu znajdujgca sie w powietrzu jest
niewystarczajgca dla Twojego organizmu.

Terapii tlenowej nie mozna stosowac bez ograniczen. Jezeli po rozpoczeciu terapii zauwazysz u siebie nie-
pokojgce objawy, takie jak: bdl gtowy, senno$¢, rozdraznienie, przemeczenie lub poirytowanie, natychmiast
skontaktuj sie z lekarzem.

Jak dziata koncentrator tlenu

Koncentrator tlenu jest najbardziej niezawodnym, efektywnym i wygodnym Zrédiem tlenu w dzisiejszych
czasach. Zasilany jest ze Zrédta pragdu zmiennego. Koncentrator oddziela tlen z powietrza i dostarcza pa-
cjentowi przez przewod czysty tlen o wysokim stezeniu. Nie powoduje to jednak zmniejszenia iloci tlenu w
pomieszczeniu.

NAJWAZNIEJSZE CZESCI KONCENTRATORA

Przed uruchomieniem koncentratora radzimy dobrze zapoznac sie z budowg i elementami regulacyjnymi.

Widok z przodu (Rys. 1)
1. Instrukcja obstugi.
2. Zielony wskaznik zasilania — $wieci sie, kiedy urzgdzenie jest

wigczone. 8
3. Wigcznik zasilania

| =WLACZONY '

O = WYLACZONY 6

4. Pokretto regulatora przeptywu.

5. Wskaznik przeptywu tlenu.

6. Bezpiecznik automatyczny- dotyczy wybranych modeli, wytgcza
urzgdzenie w przypadku przecigzenia.

7. Wylot tlenu.

8. Wska®2nik normalnego stezenia tlenu (zielony)- tylko w modelach z
OSD

9. Wskaznik niskiego stezenia tlenu (2ofty)- tylko w modelach z OSD®

10. Czerwony wskaznik alarmu SERWIS- kiedy Swieci sie nalezy
skontaktowac sie z serwisem DeVilbiss lub sprzedawca.

Rys.1.

Widok z tytu (Rys. 2)

11. Wskazdwki bezpieczenstwa.

12. Uchwyt.

13. Otwory wylotowe.

14. Przewod zasilajgey.

15. Pasek do zamocowania przewodu zasilajgcego.

16. Filtr powietrza — zabezpiecza wnetrze urzgdzenia przed brudem i
kurzem.

Akcesoria
Wymienione ponizej akcesoria sg zalecane do uzytku z koncentratorem
tlenu DeVilbiss.

Nawilzacz bgbelkowy (pojemno$¢ 200ml) Nr kat. 7600
Kaniula nosowa z przewodem tlenowym 2,1 m Nr kat. 1600
Plastikowy koncowka wylot tlenu Nr kat. 2555
Przewdd tlenowy
- 75m Nr kat. 2025
- 15m Nr kat. 2050

Rys.2. 14

WAZNE- Stosowanie innych nawilzaczy lub akcesoriéw moze powodowaé nieprawidtowe dziatanie koncen-
tratora tlenu.



PRZYGOTOWANIE DO PRACY
1. Ustaw koncentrator w poblizu zrédta pragdu w pokoju, w ktérym spedzasz
wiekszos$¢ czasu. i
NIEBEZPIECZENSTWO
Zachowaj minimalng odlegtos¢ 1,6m koncentratora tlenu od rozgrza-
nych, iskrzacych obiektow lub otwartego zrédta ognia.

WAZNE- Nie podtgczaj koncentratora tlenu do zrédta prgdu razem z innymi
urzgdzeniami.

2. Ustaw urzadzenie w odlegtosci co najmniej 16cm od &cian, zaston czy
innych powierzchni mogacych ograniczaé swobodny przeptyw powietrza
w poblizu koncentratora. Koncentrator powinien by¢ ustawiony w miej-
scu przewiewnym, wolnym od zanieczyszczen, dymu lub spalin.

PRZED WLACZENIEM URZADZENIA
Przed uruchomieniem koncentratora, zawsze nalezy upewnic sie, ze filtr
wlotowy powietrza (znajdujgcy sie z tytu urzadzenia), jest czysty. Prawi-
dtowy sposéb czyszczenia tego filtra jest opisany w rozdziale CZYSZ-
CZENIE | OBSLUGA OKRESOWA.

2. Zamontuj odpowiednie akcesoria do wyjscia tlenu.

Podiaczenie przewodu tlenowego:

a. Przykrec¢ tacznik wylotowy tlenu do wyjscia tlenu.

b. Zamocuj przewdd tlenowy na taczniku (Rys. 3).
Podtaczenie przewodu tlenowego do nawilzacza
Jezeli lekarz zalecit stosowanie nawilzacza jako element terapii, poste-
puj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

a. Napetnij nawilzacz wodg destylowang. Nie wlewaj zbyt duzo
wody (poziom wody powinien siega¢ do znacznika MAX).

b. Dokre¢ nawilzacz do wylotu tlenu nakretkg motylkowg znaj-
dujgcy sie na pokrywie nawilzacza (Rys. 4). Upewnij sie, ze
nawilzacz jest pewnie zamocowany.

c. Podtacz przewdd tlenowy do kohcdwki na pokrywie nawilza-
cza (Rys. 5).

3. Lekarz moze zaleci¢ stosowanie kaniuli nosowej lub maski twarzowej. W
wiekszosci przypadkéw sg one wyposazone w przewodd tlenowy. Jezeli
nie, nalezy postepowac zgodnie z instrukcja fabryczna.

4. Wyjmij przewdd zasilajacy z paska mocujgcego. Upewnij sie, ze wtgcz-
nik zasilania znajduje sie w pozycji O (OFF) i podtgcz przewod zasilaja-
cy do zrédta pradu. Urzadzenie jest podwoéjnie izolowane aby unikngé
porazenia pradem elektrycznym.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiedniego przewodu zasilajagcego lub wtyczek
moze spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

\l_}hiL___,_---

Rys. 3

Rys. 4

Rys. &



URUCHOMIENIE KONCENTRATORA TLENU

NIEBEZPIECZENSTWO
Tlen powoduje gwaltowne spalanie. Nie pal papierosdw w czasie gdy koncentrator jest wigczony lub
gdy znajdujesz sie w poblizu osob, ktére stosujg tlenoterapie. Utrzymuj koncentrator tlenu w
odlegtosci minimum 1,6 m od rozgrzanych, iskrzacych obiektéw lub otwartego zrédta ognia.

1. Naciénij wtgcznik zasilania do pozycji | (ON). Kiedy urzgdzenie jest wigczone, zapala sie zielona lampka
zasilania i na chwile wigcza sie system alarmu pacjenta- dzwiekowy i $wietiny SERWIS.

DOTYCZY KONCENTRATOROW TLENU Z OSD
Koncentrator tlenu DeVilbiss® moze by¢ wyposazony w system monitorujgcy poziom stezenia tlenu OSD
(Oxygen Sensing Device). Po wigczeniu urzgdzenie wszystkie 4 lampki (ZASILANIE, SERWIS, NISKI PO-
ZIOM TLENU, NORMALNY POZIOM TLENU) z przodu urzgdzenia $wieca jednoczesnie. Po kilku sekun-
dach $wiecg tylko lampki ZASILANIE i NORMALNY POZIOM TLENU.
Swiecenie lampek oznacza:

e Zielona lampka NORMALNY POZIOM TLENU- prawidtowy poziom stezenia tlenu

e Zotta lampka NISKI POZIOM TLENU- spadek stezenia tlenu.
Jezeli stezenie tlenu spadnie ponizej normalnego poziomu, zielona lampka NORMALNY POZIOM TLENU
zgasnie i zapali sie lampka zo6tta NISKI POZIOM TLENU. W takim przypadku skorzystaj z rezerwowego
zrodta tlenu i przeczytaj rozdziat USUWANIE USTEREK i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub autoryzowanym
serwisem DeVilbiss.
W przypadku spadku stezenia tlenu styszalny bedzie dodatkowo przerywany sygnat dZzwiekowy. W takim
przypadku nalezy niezwiocznie skontaktowac sie ze sprzedawca lub autoryzowanym serwisem DeVilbiss.

WAZNE- Jezeli $wieci sie czerwona lampka SERWIS i stychaé alarm dzwiekowy, lecz urzadzenie nie pracu-

je oznacza to brak zasilania urzadzenia. Przeczytaj rozdziat USUWANIE USTEREK lub skontaktuj
) sie ze sprzedawcg lub autoryzowanym serwisem DeVilbiss.

WAZNE- Jezeli jest styszalny niski, wibrujgcy sygnat dzwiekowy, urzadzenie nie pracuje prawidtowo. Prze-
czytaj rozdziat USUWANIE USTEREK lub skontaktuj si¢ ze sprzedawcag lub autoryzowanym serwi-
sem DeVilbiss.

2. Sprawdz regulator przeptywu aby upewni¢ sie, ze kulka wskaznika znajduje sie na linii oznaczajgce;j

przepisana ilosc¢ tlenu.

OSTRZEZENIE- bardzo wazne jest ustawienie przeptywu tlenu zgodnie z
zaleceniami lekarza. Nie nalezy zmniejsza¢ Iub
zwiekszac ilosci przeptywajgcego tlenu bez konsultacji
z lekarzem.

WAZNE- Sprzedawca lub autoryzowany serwis DeVilbiss moze zablo-
) kowac regulator przeptywu, tak aby uniemozliwi¢ regulacje.
WAZNE- Jezeli przekrecimy pokretto regulatora zgodnie z ruchem
wskazowek zegara, zmniejszymy doptyw tlenu (az do
catkowitego zamknigcia). Jezeli przekrecimy w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, zwigkszymy doptyw

tlenu.

3. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci koncentrator jest gotowy do
pracy. Zatéz prawidtowo kaniule nosowg lub maske (Rys. 6). Po
uptywie max 20 minut od wigczenia koncentrator osiggnie wymagane Rys. 6
stezenie tlenu.

REZERWOWE ZRODLO TLENU

Jako $rodek ostroznosci mozesz zaopatrzy¢ sie w rezerwowe zrodio tlenu. Jezeli koncentrator przestanie
dziata¢ z powodu braku zasilania, lub awarii pojawi sie alarm dzwiekowy informujgcy o koniecznosci zasto-
sowania rezerwowegdo zrodta tlenu.



CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

WAZNE- Do czyszczenia nie wolno uzywaé zadnych smaréw lub sub-
stancji oleistych.
UWAGA

Przed przystapieniem do czyszczenia wylacz urzadzenie.

Nawilzacz tlenu (pojemnik wielokrotnego uzytku)

Jezeli lekarz zalecit korzystanie z nawilzacza nalezy my¢ go codziennie.

Postepuj zgodnie z instrukcja fabryczng nawilzacza. Jezeli nie zawiera

ona informacji dotyczgcych czyszczenia, postepuj zgodnie ze wskazéw-

kami podanymi ponizej:

1. Umyj nawilzacz w gorgcej wodzie z dodatkiem ptynu do mycia na-
czyn (Rys. 7).

2. Zanurz nawilzacz na 30 minut w roztworze 1 czesci octu i 3 czesci
gorgcej wody (Rys. 8). Roztwor ten dziata bakteriobdjczo.

3. Optucz nawilzacz gorgcg wodg i napetnij ponownie wodg destylowa-
ng (Rys. 9). Nie nalewaj zbyt duzo wody.

Kaniula, maska, przewod tlenowy
Czyszczenie i wymiane kaniuli, maski i przewodu tlenowego nalezy prze-
prowadzac zgodnie z zaleceniami sprzedawcy DeVilbiss.

Filtr powietrza i tacznik wylotowy tlenu
Filtr powietrza i tacznik powinny by¢ czyszczone przynajmniej raz w ty-
godniu, zgodnie z ponizszymi wskazdéwkami:
1. Wyjmij filtr znajdujacy sie z tylu urzadzenia. Wyjmij tgcznik wylotowy
tlenu (jezeli jest).
2. Umyj w gorgcej wodzie z dodatkiem ptynu do mycia naczyn (Rys.
10).
3. Optucz cieptg, biezacg wodg i pozostaw do wyschnigcia. Przed
ponownym zatozeniem filtr powinien by¢ catkowicie suchy.
OSTRZEZENIE- Aby unikngé uszkodzenia koncentratora, nigdy nie
wigczaj urzadzenia bez zatozonego filtra powietrza lub
gdy filtr jest mokry.

Obudowa
UWAGA

Aby uniknaé niebezpieczenstwa porazenia pradem nigdy nie
zdejmuj obudowy koncentratora. Czynnos$¢ zastrzezona dla
autoryzowanego serwisu DeVilbiss. Nie dopus¢ do przedostania sie
ptynébw pod obudowe i nie uzywaj do czyszczenia Srodkéw
rozpuszczalniki.

Wyczy$¢ zewnetrzng obudowe koncentratora za pomocg szmatki
zwilzonej tagodnym srodkiem czyszczgcym i pozostaw do wyschniecia.

Rys. 9 zawierajacych

Rys. 10



USUWANIE USTEREK

Ponizsze wskazéwki sg pomocne przy wykrywaniu i usuwaniu drobnych usterek, jakie mogg wystgpi¢ w
czasie pracy koncentratora. Jezeli sugerowane sposoby postepowania nie spowodujg usuniecia usterki,
nalezy skorzysta¢ z rezerwowego zrodta tlenu i zgtosi¢ sie do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu
DeVilbiss. Nie prébuj na wtasng reke usung¢ uszkodzenia.

UWAGA

Aby unikngé niebezpieczenstwa porazenia pragdem nigdy nie zdejmuj obudowy koncentratora. Czyn-
nos¢ zastrzezona dla autoryzowanego serwisu DeVilbiss.

TABELA DROBNYCH USTEREK

Objawy

Mozliwe przyczyny

Sposoéb usuniecia

Urzadzenie nie dziata. Po wigcze-
niu nie $wieci sie zielona lampka
zasilania. ~ Stycha¢  przerywany
alarm dzwigkowy, miga lampka
SERWIS.

Przewod zasilajacy nie jest prawidtowo podia-
czone do zrédta pradu.
Brak pradu w gniazdku.

Zadziatat automatyczny bezpiecznik (wybrane
modele).

Sprawdz podtaczenie przewodu zasilajacego.
Sprawdz gniazdo wtykowe z tytu urzadzenia.
Sprawdz bezpieczniki w mieszkaniu, skorzystaj
z innego gniazdka.

Naciénij przycisk RESET automatycznego
bezpiecznika znajdujacy sie pod wigcznikiem
zasilania. Podtacz urzadzenie do innego gniazd-
ka. Jezeli sytuacja sie¢ powtarza, nalezy skontak-
towac si¢ z autoryzowanym serwisem DeVilbiss.

Urzadzenie dziata, $wieci sig
Zielona lampka zasilania. Swieci sie
czerwona lampka SERWIS, moze
by¢ styszalny alarm dzwiekowy.

Filtr powietrza jest zatkany.

Otwory wylotowe sg zatkane.

Zatkana lub uszkodzona kaniula, maska lub
przewod tlenowy.

Zatkany lub uszkodzony nawilzacz.

Zakrecony regulator przeptywu

Sprawdz filtr powietrza, jezeli jest brudny wy-
czy$¢ zgodnie z instrukcja.

Upewnij sie, ze urzadzenie stoi w miejscu za-
pewniajacym prawidtowa wentylacje.

Odtacz kaniule, maske lub przewod tlenowy
Wyczy$¢ lub wymien w razie potrzeby.

Odtacz nawilzacz, wyczy$¢ lub wymien w razie
potrzeby.

Ustaw regulator przeptywu do przepisanej
warto$ci.

Jezeli powyzsze czynnosci nie przynoszg rezul-
tatu, skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem
DeVilbiss.

Urzadzenie pracuje, $wieci sig
zielona lampka zasilania, stycha¢
niski, wibrujgcy sygnat dzwigkowy.

Wylacz urzadzenie. Skorzystaj z rezerwowego
zrodta tlenu i zwro¢ sie do autoryzowanego
przedstawiciela DeVilbiss.

Inne, nie wymienione problemy z
koncentratorem.

Whytacz urzadzenie. Skorzystaj z rezerwowego
zrodta tlenu i zwro¢ sie do autoryzowanego
przedstawiciela DeVilbiss.

Obie lampki zielona (NORMALNY
POZIOM TLENU) i zofta (NISKI
POZIOM TLENU) $wiecq jedno-
cze$nie, lub zadna sig nie $wieci.

Uszkodzony modut OSD.

Skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem
DeVilbiss.

Swieci sie z6lta lampka (NISKI
POZIOM TLENU), lub $wieci sie
z0tta lampka i stycha¢ przerywany
alarm dzwigkowy.

Nieprawidtowo ustawiony regulator przeptywu.
Filtr powietrza jest zatkany.

Otwory wylotowe sg zatkane.

Upewnij sie, ze regulator przeptywu ustawiony
jest na przepisana warto$c¢.

Sprawdz filtr powietrza, jezeli jest brudny wy-
czy$¢ zgodnie z instrukcja.

Upewnij sie, ze urzadzenie stoi w miejscu za-
pewniajacym prawidtowg wentylacje.

Swieci sie czerwona lampka SER-
WIS i stychaC przerywany alarm
dzwigkowy.

Nieprawidtowo ustawiony regulator przeptywu.
Filtr powietrza jest zatkany.

Otwory wylotowe sg zatkane.

Upewnij sie, ze regulator przeptywu ustawiony
jest na przepisana wartos¢.

Sprawdz filtr powietrza, jezeli jest brudny wy-
czy$¢ zgodnie z instrukcja.

Upewnij sie, ze urzadzenie stoi w miejscu za-
pewniajacym prawidtowa wentylacje.

Jezeli powyzsze czynnosci nie przynoszg rezul-
tatu, skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem
DeVilbiss

CHARAKTERYSTYKA

Koncentrator Tlenu DeVilbiss Model 525KS



Rodzaj pracy

Zakres przeptywu
Maksymalny przeptyw
Cisnienie na wyjsciu
Zasilanie

Napiecie pracy

Pobér mocy

Stezenie tlenu

Waga

Poziom hatasu

Rozmiar

Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia
Czutos$¢ alarmu NISKI POZIOM TLENU
(urzadzenia z OSD)

Warunki pracy

Warunki przechowywania

Bezpieczenstwo

Zgodne z normami

Praca ciggta

1- 5 1/min

5 I/min

58,6 kPa

220-230V~ 50 Hz, 1,55A

187 — 255V ~, 50Hz

230V/50 Hz - 312 W

230V/50 Hz — 296 W (przy przeptywie < 2,51/min)
0,5 - 51/min=93% +/- 3%

16,3 kg

40dB(A)

62,2 x 34,2 x 30,4cm

Zawoér 276kPa +/- 34,5kPa

Spadek stezenia tlenu ponizej 84% +/- 2%
Alarm dzwiekowy ponizej 75%

Czerwona lampka SERWIS ponizej 60%
Temperatura otoczenia 5 - 40°C
Wilgotnos¢ wzgledna 10 - 95%
Temperatura otoczenia —40 — 70°C
Wilgotno$¢ wzgledna 10 - 100%

Klasa Il, podwdjnie izolowane, typ B

TUV; IEC 60601-1; EN 60601+A1+A2; ISO
8359:1996; IEC 60601-1-2




KONCENTRATOR TLENU DEVILBISS
KARTA SERWISU | KONSERWACJI

Model:

Wstepne sprawdzenie:

1. Sprawdzi¢ obudowe i podzespoty ze-
wnetrzne pod wzgledem uszkodzeh
mechanicznych (peknigcia, wgniece-
nia, utamania).

2. Sprawdzi¢ czy filtr wlotowy i filtr ggbko-
wy powietrza sg odpowiednio zatozo-
ne.

3. Wiozy¢ wtyczke do gniazda elektrycz-
nego i wigczy¢ urzadzenie. Sprawdzic¢
dziatanie alarméw dzwiekowych i wi-
zualnych.

4. Ustawi¢ przeptywomierz na maksymal-
nym zalecanym przeptywie i pozosta-
wi¢ pracujgce urzadzenie na ok.
20min.

5. Za pomocg analizatora tlenu sprawdzic
stezenie tlenu wylatujgcego.

W przypadku gdy urzadzenie jest prze-
kazywane do uzytku innemu uzytkow-
nikowi, nalezy:

- Wymieni¢ przewody tlenowe, kaniule,
nawilzacz.

- Umy¢ lub wymieni¢ filtr ggbkowy.

- Umy¢ obudowe koncentratora.

- Sprawdzi¢ stezenie tlenu.

Obowiazki pacjenta/uzytkownika:

- Czysci¢ codziennie: kaniule, nawilzacz,
przewody tlenowe.

- Co tydzien prac i dokfadnie wysuszac filtr
gabkowy.

Numer seryjny:

Przeglad okresowy:

- Wiotowy filtr powietrza o przediuzonej
zywotnosci nalezy wymienia¢ raz na rok
lub po uptywie 8760godz. pracy koncentra-
tora.

- Analizatorem Tlenu sprawdzaé stezenie
tlenu co 2 lata

- Sprawdzac¢ alarmy dzwiekowe i wizualne
co 2 lata

- Sprawdzac¢ czas trwania cyklu oraz ci-
$nienie na pojemniku tlenu i separatorach
co 2 lata

- Wymienia¢ koncowy filtr bakteryjny co 2
lata lub po uptywie 17520godz.

- Wymienia¢ filtr kompresora HEPA co 5
lat lub po uptywie 25000godz.



Data Godziny
przegladu pracy

% O,

Czas cyklu

SEP1 | SEP2

Kontrola
alarmow

Inne uwagi

Przeglad wstepny

Przeglad okresowy
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