INSTRUKCJA OBStUGI
Kula pachowa, regulowana
Kod produktu: FS 925L

1. Wykonanie

Kula inwalidzka pachowa wykonana jest z aluminiowego trzonu
zakonczonego gumowag nasadkg, miekkiego podparcia pod pache
oraz regulowanego uchwytu. Kula posiada szeroki zakres regulacji,
dzieki czemu moze by¢ stosowana u niskich i wysokich oséb. Kula
posiada ergonomiczny ksztatt oraz niewielkg wage, dzieki czemu

jest bardzo wygodna w uzytkowaniu. e s
a) uchwyt
b) podparcie pod pache |
c) regulacja uchwytu- system TF (motylek) -l
d) regulacja wysokosci — sztyft blokujacy

e) gumowa nasadka \ /
2. Zastosowanie 3
Kula inwalidzka pachowa jest sprzetem pomocniczym stosowanym
w przypadku urazu konczyny dolnej z jednoczesnym urazem w
obrebie nadgarstka lub tokcia. Zalecana jest réwniez u osob
wymagajgcych podparcia na kuli podczas chodzenia po przebytym
urazie konczyn dolnych w celu reedukacji chodu, a takze do
utrzymania rownowagi i przenoszenia ciezaru ciata w przypadku
ciezszych dysfunkcji konczyn dolnych lub tutowia.
Przeciwwskazania: Zaburzenia koordynacji, zaburzenia rownowagi,

zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i dysfunkcje koriczyn
gornych uniemozliwiajgce wspieranie sie na kuli.
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3. Regulacja

Kula pachowa powinna by¢ indywidualnie dostosowana do

uzytkownika, w taki sposéb, aby stawy barkowe nie byty

nadmiernie uniesione w gore, a poziom uchwytu powinien
zapewnicC nieznaczne zgiecie w stawie tokciowym po katem ok.
30°.

e Aby wyregulowac¢ kule, nalezy wcisng¢ metalowy sztyft i
wybra¢ odpowiednig pozycje wewnetrznej rurki poprzez
system otworow regulujgcych. Po ustawieniu nalezy ponownie
zablokowac potozenie przy pomocy metalowego sztyftu. Kula
jest regulowana skokowo co 2,5 cm

e Aby wyregulowac uchwyt nalezy odkreci¢ nasadke motylkowg,
wyja¢ wkrety i ustawi¢ uchwyt na odpowiednim poziomie.
Nastepnie nalezy wiozy¢ wkrety i dokreci¢ nasadke motylkowas.

e W przypadku uzywania dwdch kul, uchwyty dtoniowe i sztyfty
na obu ndézkach kul, muszg by¢ ustawione na tym samym
poziomie. NOzki powinny miec zawsze pewny, stabilny kontakt
z powierzchnia.

4. Specyfikacja techniczna
TYP: regulowana dwustopniowo
Kolor: srebrny
Maksymalne obcigzenie: 100 kg

Rozmiar S:
Regulacja wysokosci: 94-114 cm
Waga: 0,73 kg

Rozmiar M:
Regulacja wysokosci: 114-134 cm
Waga: 0,8 kg
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Rozmiar L:
Regulacja wysokosci: 134-154 cm
Waga: 0,87 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialnosci za
niewtasciwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad
bezpieczenstwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

e Kule nalezy czyscic regularnie uzywajac tylko wody i tagodnych
detergentdw majgcych atest PZH, po kazdym uzyciu wycierad
do sucha.

e Nie nalezy uzywac¢ do czyszczenia: silnych detergentow,
srodkéw sciernych, wybielaczy, benzyny ani zadnych
rozpuszczalnikow (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi
ubytkami, a w konsekwencji - utratg praw gwarancyjnych).

e Zaleca sie regularng kontrole gumowej nasadki. W przypadku
zuzycia, nalezy wymieni¢ nasadke na nowa.

7. Dane dotyczgce gwaranc;ji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszg firme objete sg
gwarancjg, ktorej warunki zostaty opisane w karcie gwarancyjnej,
jakg otrzymali Panstwo w momencie zakupu. Chcielibysmy
jednoczesnie zwréci¢ uwage, ze do celdow gwarancyjnych nalezy
zachowad dowdd zakupu (paragon lub fakture).

8. Oznaczenia

REF Numer
Prod t
referencyjny u roducen
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LOT Numer serii &I

SN Numer seryjny |MD

& Uwaga DI

Data produkgji

Wyréb medyczny

Zapoznaj sie z instrukcja

c € Producent dokonat oceny zgodnosci z wymogami
zasadniczymi dotyczgcymi wyrobow medycznych.

Catos¢ oferty dostepna jest dla Panstwa u naszych dystrybutordow.
Dowiedz sie wiecej na: www.timago.com

Dziekujemy za wybdr Timago!

Timago International Group

Spotka z o.0. i Spétka — Spétka komandytowa

ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biata, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.. +48 3349950 11
E.: info@timago.com

CE [mp
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